
• connexion de données constante 
 grâce à une détection intelligente 
 des pannes 

• 100% conforme au Règlement 
 général sur la protection des 
 données (RGPD)

• compatible avec tous les routeurs 
 du marché

• installation simple

• brevet en cour

Restez 
connecté



REBO – ROUTERREBOOT  v 1.2

•  Intensité maximale admissible : 
 4,2 amperes

•  Faible encombrement 
 (1 bloc sur rail DIN)

•  Alimentation électrique 9–24 en courant continu 
    par le bloc d'alimentation du routeur existent 

•  Consommation propre: 0.12–0.35 Watt

•  Montage sur un rail DIN TS–35/7.5 et 15
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Alimentation électrique / ASI
9 - 24 V

Routeur

Des événements défavorables peuvent provoquer un "plantage" des routeurs, 
également connu sous le nom de "gel" ou "freeze".

Dans ce cas, la connexion Internet établie par le routeur est interrompue de manière permanente.

Pour pouvoir rétablir la connexion Internet dans un tel cas, il est souvent nécessaire de redémarrer le routeur.

C'est là qu'intervient le REBO qui, grâce à la surveillance permanente du routeur, détecte automatiquement 
un "plantage" et déclenche dans ce cas un redémarrage automatique et autonome du routeur.  

Comment le REBO fonctionne-t-il ?
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