
• stabilne połączenie danych dzięki 
 inteligentnemu wykrywaniu awarii

• uniwersalne zastosowanie dla 
 wszystkich popularnych routerów

• 100% zgodne z RODO

• łatwa instalacja

• niski pobór energii

• małe zapotrzebowanie 
 na przestrzeń

keep
connected



REBO – ROUTERREBOOT  v 1.2

•  Zasilanie (9 – 24 VDC)
 - przez istniejący zasilacz routera

•  Zużycie własne: 0.12 - 0.35 W

•  Obciążalność prądowa: 4.2 A

• Montaż na szynie DIN

keeconn GmbH
Am Golfplatz 2
14979 Großbeeren
Telefon: +49 (0)33701 378 741
E-mail: info@keeconn.com
Strona internetowa: www.keeconn.com

W wyniku niekorzystnych zdarzeń może dojść do „zawieszenia” routerów – znanego również jako „zamrożenie”. 
W takim przypadku połączenie internetowe zbudowane przez router jest trwale przerwane. Aby w takiej sytuacji 
przywrócić połączenie internetowe, często konieczne jest ponowne uruchomienie routera. W tym pomaga REBO, 
który dzięki stałemu monitorowaniu routera automatycznie rozpoznaje „zawieszenie” i w takim przypadku wywołuje 
ponowne uruchomienie routera.

Zasilacz / UPS
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Działanie REBO
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